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Berzyna 83B
64-200 Wolsztyn
tel: +48 68 888 02 33

Lamellen zum Streichen -
Englische Wandverkleidung
10x100 (10 Stucke)

link to the product:
https://tubefittings.eu/de/mdf-lamellen-freistehende/4234-lamellen-zum-streichen-englische-wa
ndverkleidung-10x100-10-stucke-5904484396091.html

Price: 128,00 € gross

Manufacturer: Klemp

Referention number: 10XLAM-LA700

Information:

Die Lamellen fir Trennwande sind in unserem Shop in mehreren Farbvarianten erhaltlich. Die
freistehenden durchbrochenen Lamellen kénnen in Sonoma-Eiche, Natureiche, Wotan-Eiche und
Mattschwarz erworben werden. Jede Lamelle hat ein modernes Design und ist mit viel Liebe
zum Detail gefertigt. Sie zeichnet sich auBerdem durch eine hohe Haltbarkeit aus, so dass die
Lamellen viele Jahre ohne Schaden Uberstehen kénnen. Die durchbrochenen Lamellen sind auf
allen Seiten laminiert, so dass es keine Rolle spielt, in welcher Reihenfolge oder auf welcher
Seite sie angebracht werden sollen.
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Lange 207 cm

Breite 10 mm

Sammlung Lamellen Freistehende

Tiefe 100 mm

Farbe Zu streichen

Produkt Lamellen
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