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Tubefittings.eu
Berzyna 83B

64-200 Wolsztyn
tel: +48 68 888 02 33

Muurpergola met schuin dak 10°
Maat: Kleur:

link to the product:
https://tubefittings.eu/nl/houten-pergolas/4998-muurpergola-met-schuin-dak-10.html

Price: € 564,00 gross

Manufacturer:  Klemp

Referention number:  PRE-P-SP

Other product combinations:

Maat Kleur gross price
200x200 cm Zwart € 782,00
200x200 cm Onbewerkt hout € 564,00
200x200 cm Wit € 782,00
200x200 cm Notenkleur € 782,00
250x250 cm Zwart € 794,00
250x250 cm Onbewerkt hout € 576,00
250x250 cm Wit € 794,00
250x250 cm Notenkleur € 794,00
200x300 cm Onbewerkt hout € 594,00
200x300 cm Wit € 812,00
200x300 cm Notenkleur € 812,00
200x300 cm Zwart € 812,00
200x400 cm Onbewerkt hout € 628,00
200x400 cm Notenkleur € 846,00
200x400 cm Wit € 846,00
200x400 cm Zwart € 846,00
300x300 cm Zwart € 1.165,00
300x300 cm Onbewerkt hout € 947,00
300x300 cm Notenkleur € 1.165,00
300x300 cm Wit € 1.165,00
300x400 cm Zwart € 954,00
300x400 cm Onbewerkt hout € 736,00
300x400 cm Wit € 954,00
300x400 cm Notenkleur € 954,00

Information:

De houten terraspergola met schuin dak is een functionele en esthetische overkapping die
ideaal is voor een terras. Gemaakt van knoestvrij dennenhout met een vierkante doorsnede van
95x95 mm, biedt het een hoge duurzaamheid en weerbestendigheid. De structuur is
verkrijgbaar in onbehandelde of geïmpregneerde versies (wit, zwart, walnoot), met de
mogelijkheid van aangepaste afmetingen. Eenvoudige doe-het-zelf-installatie zonder speciaal
gereedschap. Een ideale basis voor arrangementen met gordijnen, verlichting en planten. De
structurele stabiliteit wordt gegarandeerd door stalen roestwerende bevestigingen die zijn
afgestemd op de houten elementen.
Beschrijving uitvouwen 

Product features

Materiaal Hout

Bouwwijze Wandgemonteerde constructie

Bevestigingsmethode Eenvoudige zelfmontage – geen speciaal gereedschap nodig

Hoogte 250 cm
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Afwerking Onbewerkt hout / behandeld met olie van het merk Tikkurila

Kleur van de verbindingsstukken Zwart RAL 9005


